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Typ: | Vorreinigungsmaschine TOPCLEAN D

1.0

Maschinenanschluss: Ablauf-Anschlussleitung, DN 22
Schlauch intern in der Maschine als Siphon verlegt

1.1 | Ablauf (max. 300 mm ab Oberkante Fertigfuboden), DN 50

2.0

Maschinenanschluss: Frischwasserzuleitung, G 3/4"

2.2 |Kaltwasser 10°C, DN 15, G 3/4 a

200 kPa / 2 bar Flie3druck)

elektrische Leitfahigkeit < 1000 uS/cm
Mindestflie3druck: 100 kPa / 1,0 bar

Maximaldruck: 500 kPa / 5,0 bar vor dem Druckminderer

Durchflussmenge: gesamt 6,8 I/min (bei 15° C Zulauftemperatur und

Maschinenanschluss: Elektro Anschlussleitung 5G 6mm?

3.0

3.1 | El. Zuleitung zur Maschine: 3N PE 400V ~ 50Hz
Nominalstrom / - Leistung: 22,0 A/ 11,8 kW
@ Potentialausgleichsleitung

Hauptschalter ist bauseits vorzusehen

6.0 | Warmebelastung des Spiilraumes

Die Werte gelten flr folgende Raumbedingungen:
Raumtemperatur 22 °C, Rel. Feuchte 55 %

i Empfohlene Absaugflachen nach EN 16282

Die Gesamtwarmelast beinhaltet 6.1

6.1 | Warmelast der Maschine im normalen Spllbetrieb:
bei 15 Programmablaufen/h:

gesamt 2,7 kW, sensibel 2,3 kW, latent 0,4 kW

Fur die gesamte Raumbelastung sind alle weiteren Raumlasten zu

beriicksichtigen. Die Raumbeliftung ist nach EN 16282 auszulegen.

Druckluftanschluss

Druck zwischen 2 und max. 5 bar
Schlauch Anschlussleitung ca. 2 m

Druckluft-Volumenstrom min. 300 I/min. bei 5 bar
Ein einstellbarer Druckminderer ist bauseits vorzusehen !

Druckluft: Besonders gereinigte und entdlte Atemluft nach EN 12021 -

Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine 1,4 m

Maschinenausstattung

Tank- und Boilerheizung verriegelt

(A) Einschubhéhe

Klarspulerdosiergerat mit Sauglanze (blauer Anschluss)

Reinigerdosiergerat mit Sauglanze

AirConcept (Warmerlickgewinnung)

Warmetauscher Abluftwarmertickgewinnung in CrNi

Rickwandverkleidung

GiO-MODUL (separat)

Installationshinweise im Zusatzdokument
MP_T-INFO-GIO_DE.pdf, bitte beachten!

A

GiO-MODUL (B x T x H) 140 x 550 x 600 mm.
Anschlussleitungen vom Modul zur Maschine 3 m lang,
weitere Installationskomponenten erforderlich
(Anschlussset und Ablaufset)!
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Bitte ,Wichtige Hinweise” fur Installationen beachten (siehe PartnerNeft)
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