Produktdatenblatt

Fluorfreies newtonisches Schaumkonzentrat

ORCHIDEX ME 3% F burnguard

Schaummittelkonzentrat fur Kohlenwasserstoff-Brennstoffe und Brande der Klasse A

ORCHIDEX ME 3% F ist ein leistungsstarkes, fluorfreies newtonisches Loschschaummittelkonzentrat das zur
Brandbekdmpfung von unpolare Kohlenwasserstoff-Brennstoffe entwickelt wurde. Es kann in allen
herkémmlichen Dosier- und Schaumerzeugungsanlagen verwendet werden. ORCHIDEX ME 3% F bietet eine
hervorragende Kontrolle und Léschung von Brdnden der Klasse B, indem es einen dampfversiegelnden
Schaum Uber dem flissigen Brennstoff ausbreitet. Diese Dampfversiegelung verhindert ein
Wiederaufflammen, selbst wenn die Schaumdecke reil3t, und kann zur Sicherung nicht entziindeter Flussigkeit
verwendet werden. ORCHIDEX ME 3% F bietet hervorragende Durchdringungs- und
Benetzungseigenschaften bei Brénden der Klasse A. Dies ist wichtig beim Loschen von tief sitzenden Brdnden
in Holz, Papier, Gummireifen und anderen festen brennbaren Materialien. ME 3 % F kann auch in
Schutzsystemen flr Flissiggas verwendet werden.

Vorteile und Merkmale Anwendungen
e Schnelle Léschung e Mobile und stationére Feuerldschsysteme
e Verhindert ein erneutes Aufflammen und e CAFS geeignet

Rickbrennen

e Minimiert die Wiederentzindung bei der Reinigung
von verschitteten brennbaren Flissigkeiten

e Freivon Silikonen und PFAS

e Newtonscher Ansatz

Leistung

Der von ORCHIDEX ME 3% F erzeugte Schaum unterdriickt die Aufnahme von Kraftstoff und fliel3t schnell tGber
die Oberfladche von Kohlenwasserstoff-Kraftstoffen, was zu einer schnellen Léschung des Feuers und einer
hohen Ruckbrandsicherheit durch hervorragende Dampfunterdrickung flhrt.

ORCHIDEX ME 3% F kann in Suf3-, Meer- und Brackwasser verwendet werden.

ORCHIDEX ME 3% F kann bei Brdnden gleichzeitig mit Trockenchemikalien als Brandbekdmpfungsmittel
eingesetzt werden, da beide miteinander kompatibel sind.

Zulassungen
e EN 1568:2018Teil 1,2 &3 ; CEREN
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Physikalische und chemische Besténdigkeit

Eigenschaften Werte

Empfohlene Zumischrate 3 % bei Branden der Klasse B; 2 % bei LNG und LPG
Schaumstoffausdehnung (EN 1568- | > 50

1

A)blasszeit 25% (min) 10- 15

Spezifisches Gewicht bei 20°C 1,04 + 0,02 g/ml
Gefrierpunkt -18°C
(Erstarrungstemperatur)

Minimale Einsatztemperatur -15°C

Viskositat 20°C (cP) < 25 cP Newtonisch
Lagerungsbedingungen Min.: -15°C Max.: 40°C
pH-Wert bei 20°C 6.0-95
Ausdehnungstyp Niedrig, Mittel und Hoch

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte im Rahmen der zulassungskonformen Toleranzen ohne vorherige Ankiindigung zu
verbessern.

Lagerung und Haltbarkeit

Nur in dicht verschlossenen Originalbehdltern bei einer Temperatur zwischen -15°C und 40°C
aufbewahren/lagern. Die Verpackung muss unter einer geeigneten Abdeckung und vor Sonnenlicht geschitzt
gelagert werden, um ihre urspringlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften zu erhalten und eine
Haltbarkeit von 10 Jahren und mehr zu erreichen. Der Schaumstoff sollte 5 Jahre nach dem Produktionsdatum
auf seine physikalischen Eigenschaften und Spezifikationen geprift und danach jedes Jahr erneut geprift
werden. Einfrieren und Auftauen haben keine nachteiligen Auswirkungen auf die Leistung des Produkts,
allerdings kann es zu einer leichten Schichtung kommen; in diesem Fall ein mdRiges Mischen vor der
Verwendung empfohlen.

Verpackung und Versand
Erhaltlich als Bulkware, 1000 L IBC, 200 L F&sser oder Kanister (20 L (DIN), 60 L und 25 L).

Verantwortungsvolle Pflege

Incendin setzt sich flr die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Kunden, Mitarbeiter und der Allgemeinheit ein.
Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit diesem Produkt das Sicherheitsdatenblatt (SDS) mit Hinweisen zu
Sicherheit, Verwendung und Entsorgung. Das SDB ist auf Anfrage bei der unten aufgefiihrten Kontaktperson
erhaltlich.
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Einhaltung von Vorschriften
Dieses Produkt entspricht der REACH-Verordnung.

Y

ISO
ot

9001

Disclaimer

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen der Veranschaulichung und basieren auf unserem derzeitigen Wissensstand und unseren
Erfahrungen. Angesichts der vielen Faktoren, die die Verarbeitung und Anwendung unseres Produkts beeinflussen kénnen, entbindet dieses Dokument den
Verarbeiter oder Benutzer unseres Produkts nicht von der Durchfihrung eigener Untersuchungen und Tests. Die Angaben in diesem Dokument sind nicht so zu
verstehen, dass sie eine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften, der Qualitat, Vollsténdigkeit oder Genauigkeit oder der Eignung des Produkts fur
einen bestimmten Zweck darstellen oder implizieren. Es liegt in der Verantwortung jedes Verarbeiters oder Anwenders unseres Produkts, selbst zu beurteilen,
ob das Produkt fur die beabsichtigten Zwecke geeignet ist und welche MaRnahmen fir eine ordnungsgemafe und sichere Handhabung, Verarbeitung, Lagerung
und Verwendung unseres Produkts im Hinblick auf den beabsichtigten Zweck zu treffen sind. Die hierin enthaltenen Beschreibungen, Zeichnungen, Fotos, Daten,
Proportionen, Gewichte usw. kdnnen sich ohne vorherige Information édndern und stellen nicht die vereinbarte vertragsgemdRe Beschaffenheit des Produkts dar.
Die vereinbarte vertragsgemde Beschaffenheit des Produktes ergibt sich ausschlieBlich aus den Angaben in der vereinbarten Produktspezifikation. Es liegt in
der Verantwortung der Verarbeiter und Anwender unseres Produktes, sicherzustellen, dass bei der Handhabung, Verarbeitung, Lagerung oder Verwendung
unseres Produktes, sei es als eigenstdndiges Produkt oder als Bestandteil eines anderen Produktes, etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Vorschriften beachtet werden.

Kontakt aufnehmen
Hauptsitz Belgien

Brielen 2
2830 Tisselt
+32 3291 05 40
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