BRANDSCHUTZ
LEG ETTISWIL AG

L1XF INTEGRIERTES
BELEUCHTUNGSMODUL

Beschreibung des Produkts:

Das integrierte Beleuchtungsmodul des GALLET F1XF hat
den Feuerwehrleuten auf jeder Einsatzstelle den Weg
geleuchtet.

Die Weiterentwicklung — das L1XF — hat folgende
verbesserte Funktionen:

e Neuer Boost-Modus zusatzlich zum Standard-Modus
o Erhéhte Lichtleistung (120 Lumen)
e Verbesserte Form der ON/OFF-Taste

Funktionen und Vorteile

Perfekte Integration in den GALLET F1XF Helm

o 1 LED auf jeder Seite, vollstandig in den Helm integriert,
um mogliches Hangenbleiben zu verhindern

e 360° ausbalanciertes Modul und untenliegender
Schwerpunk

e Leicht, kompakt und diskret

» Besserer Komfort im Vergleich zu anderen Lichtmodulen
auf dem Markt

Unerreichtes Beleuchtungserlebnis

e Leistungsstarke und diffuse Beleuchtung mit neuester
LED-Technologie

e Vermeidet unnétige Bewegungen des Kopfes durch
natlrliche Beleuchtung der Umgebung

e Strahlenausrichtung verhindert Blendung von
Feuerwehrkameraden oder Verletzten am Einsatzort

Stromlinienférmiger Doppelstrahl fiir alle Operationen

e Standard-Modus (25 Lumen)
e Boost-Modus (120 Lumen)

Langer Reserve-Modus

 Klare Anzeigen fir schwache Batterie zur Verbesserung
der Sicherheit
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Intuitiv bedienbarer ON/OFF-Schalter

e Erleichtert die Auswahl des Modus, auch mit
Handschuhen

Artikel-Nr Produkt lhr Preis (exkl. MWST)

02.40553 integriertes Beleuchtungsmodul 106.50

Beschreibung des Produkts:
Batterien

* 3 AAA, Einweg (Alkaline oder Lithium) oder wiederaufladbar
Brenndauer

e > 10 Stunden im Standard-Modus (mit Alkaline-Batterien)
e 3 Stunden im Boost-Modus (mit Alkaline-Batterien) Modus flir niedrigen Batteriestand mit bis zu 5
verbleibenden Std. mit Alkaline-Batterien

Gewicht
e 110g +/- 10g (einschlieBlich Batterien)

Zulassungen

ATEX (Zone 1) Zulassung

Il 2G Ga Ex ia IIC T4/T3 (Einweg- und wiederaufladbare Batterien)

ATEX-Zulassung nur glltig mit den in der Betriebsanleitung aufgefihrten Batterien

IP-Schutzart

e |P54
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