
WÄRMEBILDKAMERA FLIR K33

Beschreibung des Produkts: 

Technische Daten:

4" LCD-Bildschirm mit 240 x 180 Pixel,
hintergrundbeleuchtet
60 Hz Bildwiederholungsfrequent
Mit einer einfachen Auslösefunktion lässt sich das Bild
einfrieren
Lithium-Ionen Akku mit ca. 4 Stunden Betriebszeit
Temperaturempfindlichkeit des Sensors 0.05 C°
Fünf Betriebsmodi zur Auswahl (NFPA+S/W
Brandbekämpfung, Feuermodus, Such-/Rettungsmodus, Hot-
Spot Erkennung)
Abmessung L x B xH = 120 x 125 x 280 mm
Gewicht inkl. Akku = 1.1 Kg.
IP67 Geschützt

im Lieferumfang enthalten:

Wärmebildkamera
Hartschalenkoffer
Ladestation mit 2 Ladefächern und Netzteil 230 V
2 Akkus
Tragegurt
Zip mit Karabiner
USB-Kabel
Stativadapter

Artikel-Nr Gewicht (kg)

Abmessungen L × B × H

(mm) Ihr Preis (exkl. MWST)

03.85043 1,1 (inkl. Akku) 120 × 125 × 280 4’559.00
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