% BRANDSCHUTZ

ETTISWIL ETTISWIL AG

E-Loschbox 1.1, bestuickt

Beschreibung des Produkts:

Mit unserer E-Léschlanze kénnen Brande von Lithium-lonen-Akkus bei
Kraftfahrzeugen schnell und effizient und mit einer Uberschaubaren Wassermenge
geldscht werden.

Die E-Loschlanze wird an einer passenden Stelle in die Batterie eingebracht und
der Brand in den Zellen direkt durch das eintretende Wasser aus der Lanzenspitze
bekédmpft. Dabei ist nur eine geringe Eindringtiefe erforderlich.

Die Léschlanze ist aus Edelstahl, speziell verstarkt und isoliert bis 1000 V

Zum Léschen der Antriebsbatterie von Elektrofahrzeugen, isoliert bis 1000 V.
Satzbestandteile:

1 E-Léschlanze 2.0

1 Verlangerungsrohr 500 mm

1 Verldngerungsrohr 250 mm

1 optimierte Schlagdiise

1 E-Abstandshalter

1 Mini-Kupplungsschliissel UNISEK ABCD

1 Druckschlauch Synthetik Signal fluoreszierend gelb, D 25, Ldnge 15 m
1 Ubergangsstiick C-D

1 E-Druckreduzierer

1 Doppel-Maulschliissel 24x27

1 Kasten Typ 1 mit Deckel, (LxBxH) 600x400x220 mm

1 Schaumstoffeinlage zur Gibersichtlichen Lagerung

Gesamtgewicht ca. 19,7 kg

Artikel-Nr Preis (exkl. MWST)

01.71913 6'014.00



