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- Mechanisch-pneumatische Feuerdetektions- und Brandbekampfungsanlage

- erhaltlich als direktes oder indirektes System

- netzunabhangig, selbststeuernd und wartungsfreundlich

- vielseitig einsetzbar

- im pre-engineered Komplettset oder individuell abgestimmt beziehbar

- fur alle Loschmittel verwendbar

- kompaktes, sehr flexibles, automatisches Detektions- und Léschsystem

- standig unter Druck stehender High-Tech Polymer-Schlauch

- Ausldsung bei direkter Flammeneinwirkung oder bei einer Umgebungstemperatur
von 100°C bis 130°C

- Komplettsatz beinhaltet: Loschzylinder, Druckventile, Detektionsschlauch,
Léschschlauch und Ventile, manuellen Stellregler, Verbindungen und Montageset

erhaltlich in:
2 kg ABC-Pulver, 8 m Schlauch Art-Nr. 12420
6 kg ABC-Pulver, 9 m Schlauch Art-Nr. 13308

R 2 Itr Schaum frostsicher, 8 m Schlauch Art-Nr. 13311

w2 2 kg CO? 8m Schlauch Art-Nr. 13304
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5 kg CO?, 8m Schlauch Art-Nr. 13305

Fiir mehr Informationen fordern Sie bitte unser Datenblatt an!
Wir lassen es lhnen gerne zukommen!

I B

5 Sekunden 10 Sekunden 15 Sekunden
Das Feuer beginnt sich Der Schlauch platzt, Gas tritt ~ Das Feuer wurde ohne grofien
zu entwickeln aus und l6scht das Feuer Schaden geldscht
Alarmbox
Art-Nr 14225
Alarm: akustisch und LED Signal Dauer- oder Puls-Ton: 92 db (A)
Stromaufnahme: 50mA Steuerspannung: 230V AC
Schutzart: IP65 Leistungsschutz: ABB

Gehause ABS: 200 x 120 x 75 mm Temperatur: -20°C - +50°C
Schaltleistung: AC 1 24A 3~400V 16kW, AC 3 4kW 3~400V

Optional auch zur Vernetzung mit einer Brandmeldeanlage oder zur Deaktivierung
einer Raumbeliftung.

Alarmbox
Art-Nr 14359

Alarm: optisch/akustisch
Steuerspannung: 9V

Druckschalter
Art-Nr 14007

zur Verwendung einer Alarmbox zwingend erforderlich
Kabellange: ca. 50 cm

inkl. O-Ring und Dichtung
www.bavaria-firefighting.de
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