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Produktschulung DSP-HW 2 “qﬁ Tietzsch

Wer darf schulen?
Elektrofachkraft (EFK), siehe DIN VDE 1000-10 sowie DGUV Vorschrift 3

Wer darf geschult werden?

Jeder elektrotechnische Laie, dem die verantwortungsvolle Arbeit mit dem
Prifgerat zugetraut wird.

Was wird fiir die Schulung benotigt?

A Beamer / TV fiir die Prdsentation

A Bedienungsanleitung DSP-HW 2 fiir jeden Teilnehmer ( )
A DSP-HW 2 zur Ansicht

A Tietzsch Demo Set oder Ahnliches fiir die praktische Schulung

Dauer der Schulung ca. 40 Minuten.



https://de.tietzsch.de/produkt/dsp-hw-2-fuer-hochwasser/

Einweisung
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ren des elektrischen Stroms

Unsichtbare Gefahtr!
Elektrischer Strom ist nicht sichtbar oder horbar

Arbeitsunfalle mit Strom haben eine 15-fach hohere
Gefahr von tédlichem Ausgang

Millisekunden gentigen, um schwere Verletzungen
Zu verursachen




'efahren des elektrischen Stroms @ Tietzsch
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A Innere Verbrennung / Zellzerstérung

Person bei
230V

4\,% Herzkammerflimmern / Herzstillstand

@: Loslassgrenze / Verkrampfen

3,5mA

Grenze fur toédliche Gefahrdung
o) Reizschwelle /Wahrnehm“
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des elektrischen Stroms

Elektrischer Strom = todliche Gefahr!

Auch scheinbar harmlose Durchstromungen konnen
noch nach Stunden zu Herzkammerflimmern fuhren.
Jeder Stromunfall muss von einem Arzt untersucht

werden!
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Sicherungsautomat
Schutzt vor zu hohen Stromen (>16 A)

Fliel3t ein zu grol3er Strom, so schaltet
der Sicherungsschalter die Spannung ab.
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Bild ABB

Die Schutzwirkung ist kein Personenschutz!
Sie dient nur dem Schutz der Elektrischen Anlage.
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Lasttrennschalter mit Sicherung
Schutzt vor zu hohen Stromen (>16 A)

Fliel3t ein zu grol3er Strom, so schalten
die Sicherungen die Spannung ab.

Bild ABB

Die Schutzwirkung ist kein Personenschutz!
Sie dient nur dem Schutz der Elektrischen Anlage.



SchutzmafRnahmen ‘\'qﬁ Tietzsch

m Fi-Schutzschalter / RCD-Schutzschalter

, el

Y auch Personenschutzschalter genannt
Schutzt vor Fehlerstromen (>30 mA)

Verbraucher

Flie3t ein ,falscher” Strom ab, so schaltet
der Schutzschalter die Spannung ab.
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UNG!
Bei Uberfluteten Elektroanlagen konnen alle
SchutzmalBnahmen wirkungslos und Gberbriickt sein!

Normaler Betrieb Verbraucher im Wasser,
Sicherung lost evtl. aus.
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Beispiel verschiedener Gefahrenquellen

1: Haus-Einspeisung

2: Solar-Einspeisung

3: Lichtschalter

4: Treppengelander
Im Wasser




an der Einsatzstelle

&5 Tietzsch

Leitende Gegenstande die bis ins Wasser ragen:

A Treppengelinder

A Stiitzen oder Trager
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an der Einsatzstelle

Uberflutete Elektroinstallation und Gerate wie:
A Steckdosen

A Lichtschalter

A Verlingerungs- und Mehrfachsteckdosen

A Waschmaschinen / Trockner

A Gefriertruhen
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ren an der Einsatzstelle

Uberflutete Einspeisungen:

A Hausanschlusskasten (1)

A PV-/Solaranlagen (2)
A Speicherbatterien (3)
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Gefahren an der Einsatzstelle ‘\'qﬁ Tietzsch

Die ,Fehlerquelle” kann mehrere Meter von der
Arbeitsstelle entfernt sein und dennoch todliche
Spannungen im Wasser verbreiten!

Die ,Fehlerquelle” kann aul3erhalb des Sichtfeldes des
Anwenders liegen!

Gefahrliche Spannungen kdnnen durch Treppengelander
und Ahnliches weitergeleitet werden!



Erdverbindung  Trommel mit
30m Leitung
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Einsatzbereiche des Spannungswarners DSP-HW2 {% Tietzsch

Der DSP-HW 2 ist ein Spannungswarner fur Spannungen
ab 12V AC/DC bis 1000V AC/ 1500V DC.

Er ist speziell zur Prifung von Spannung in Wasser oder

ahnlich leitenden Flussigkeiten ausgelegt.
Zusatzlich kdnnen mit dem DSP-HW 2 auch ins Wasser

ragende Gegenstande auf Spannung gepruft werden.



des Spannungswarners DSP-HW2 G5 Tietzsch

reppengelander und andere leitende Gegenstande
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des Spannungswarners DSP-HW2 G5 Tietzsch

rufen von Uberfluteten Bereichen
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des Spannungswarners DSP-HW2 G5 Tietzsch

rufen wahrend des Einsetzens einer Pumpe
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des Spannungswarners DSP-HW2 G5 Tietzsch

rufen von Uberfluteten Wartungsschachten
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rufen nach Absinken des Pegels auf wenige Zentimeter
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Autorisierte Anwender

Es mussen erflllt sein:
A Hersteller-Schulung durch Elektrofachkraft

A Autorisierung durch Fiihrungskraft
A Schriftliche Dokumentation




Arretierung

Klemme

Sicherungsseil

Erdungsleitung

Griffleitung
Grenzmarke
Trommel
Handbereich
— Leitung
Verdrehschutz

Handhabe
Anzeigeteil

Handhabe
Griff

Kugeleleks :-,_-,;‘ ‘

&5 Tietzsch




' Bedienung G5 Tietzsch

Sicherheitshinweise

Wasser und in das Wasser ragende Teile (z.B. Gelander)
nicht berihren! Diese Teile kdnnen unter Spannung stehen!
Auch nach festgestellter Spannungsfreiheit Wasser nicht
bertuhren! Durch sich andernde Pegelstande konnen
jederzeit Gefahren auftreten..

Uberflutete Bereiche auch nach festgestellter
Spannungsfreiheit nicht betreten!

Durch sich andernde Pegelstande kann das Wasser
plotzlich spannungfuhrend werden. ‘
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icherheitshinweise

Den Anzeigeteil nur an der Handhabe anfassen, um die
Anzeige nicht zu verdecken...

Handhabe
Anzeigeteil
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Sicherheitshinweise

...Bei der Prifung mit der Griffleitung
und Kugelelektrode darf die
~ Griffleitung nur bis zur roten

Grenzmarke ins Wasser gebracht
werden.

Dabei darf die Griffleitung nur im
Handbereich zwischen Grenzmarke
und Anzeigeteil angefasst werden.
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icherheitshinweise

Die Klemme flir den Erdanschluss kann wahrend der
Prifung unter Spannung stehen! Die Gefahr eines
Stromschlags wird durch die Schutzelemente im Gerat
verhindert.




Bedienung &5 Tietzsch

Sicherheitshinweise

Spannungsprufgerate mussen trocken und sauber sein.

Nur der Handgriff mit der Kugelelektrode und die Griffleitung bis zur
roten Grenzmarke darf in das Wasser gefuhrt werden.

Die Anzeige ist wasserdicht. Sollte diese ins Wasser fallen, ist sie an
der noch trockenen Erdungsleitung zurtick zu holen und der
Anzeigeteil ist anschlieBend abzutrocknen.

Das Wasser darf dabei nicht beriihrt werden!

Das Batteriefach muss vor Verwendung geschlossen sein.
Unbefugte dirfen den Anzeigeteil, ausgenommen das
Batteriefach, nicht zerlegen.
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Sicherheitshinweise

Vor Prifungen auf Spannungsfreiheit muss die Leitung an
einen Erder angeschlossen und gegen versehentliches
Abziehen gesichert werden...
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