
Product Service

EG-Bau m usterprüfbeschei n i g u ng
P5 13 08 58197 004

Zertifikatsinhaber:

Produkt:

Modell(e):

Kenndaten:

Prüfbericht Nr.:

Gült ig bis:

Nr.

Seilerei Herzog AG
Menznauerstrasse 29
6130 Wil l isau
SCHWEIZ

PSA zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe
Statikseil mit und ohne genähte Endverbindung,
EN 1891 A

Herzog Statik 10 mm / Jakob Statik 10 mm /
Growag Statik 1Omm / BE Statik 1Omm

Durchmesser:
Gewicht lfm:
Höchstzugkraft (ohne Endverbindung):
Stat. Belastbarkeit
(mit Endverbindung):
Mantelanteil:
Mantelverschiebung:
Dehnung:
Schrumpfung:
Sturzzahl:
Spitzenauffangkraft:
Material:
Mehr Kenndaten:

713017088

2018-08-28

10,7  mm
70,7 glm
26 kN

22 kN
4 7 , 5 %
0 %
< 5o/o

2 , 1 %
> 5
5,8 kN
PA
siehe Anlage

Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bestätigt die Übereinstimmung des bezeichneten
Produktes nach Artikel 10 mit den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang ll der Richtlinie
des Rates Nr. 89/686/EWG für persönliche Schu2ausrüstungen nach Artikel 8 (Geräte der
Kategorie 3). Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte
Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Datum, 2013-09-04

TÜV SÜD Product Service GmbH ist gemeldete Stelle gemäß der Richtlinie des Rates Nr.
89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstungen, notifiziert durch Veröffentlichung im Amtsblatt
der EG Nr. C 203/44 vom22.7.1994 mit der Kennnummer 0123.
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Product Service

Anlage zu EG-Baumusterprüfbescheinigung

Nr.: P5 13 08 58197 004

Statikseil mit und ohne qenähte Endverbindunq. Tvp:
Herzoq Statik 10 mm/ Jakob Statik 10 mm / Growaq Statik 10mm /
BE Statik 1Omm

Genähte Endverbindung :

Garn:

Extras:

Kennzeichnung (genähte
Endverbindung).

Organisationsein heit:
Datum:
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Genäht nach Verfahrensanweisung ;
Naht länge: 10,5 cm;
5 Lagen genäht; Nahtbild mit 99 Stichen
genäht;
Filament-Technik; PES NM 7/3 rohweiss;
0,65 N/tex; Lichtweite Schlaufe 4 cm;
Schrumpfschlauch ca.12 cm als
Nahtschutz

Hersteller; Herstell jahr; EN 1891 A 10,7 mm;
Länge; Höchstzugkraft; CE-Kennzeichnung ;
,,Gebrauchsanweisung beachten"- logo; Typ;
Seriennummer: Material
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