
ENTRÉE DE PUITS "SET" TYPE A

Description du produit: 

L'entrée de puit (SET) offre la possibilité simple de raccorder
horizontalement un nombre raisonnable de conduites de
tuyaux à un arbre routier DIN, tout en réduisant la pression
verticale de l'eau.

L'écoulement laminaire des tuyaux est également largement
transformé en écoulement turbulant, ce qui réduit les effets
néfastes pour les puits et conduites. Si nécessaire, le
couvercle du SET peut être lesté sans dommages avec des
poids (p. ex. couvercles de puits ou sacs de sable). 
En même temps, le SET ferme complètement le puit de
façon à ce que plus rien ni personne ne puisse y tomber
accidentellement.

Article no. Votre prix (sans TVA)

04.21021 4 440,00

Description du produit: 

Raccordements:

4 x A DIN (Storz 110)
2 x B DIN (Storz 75)

Autres options:

L'utilisation du SET „sortie libre“ en forme inversée, p. ex. pour la collecte de pièces lourdes au
fond des puits d'entrée
Prélèvement de l'eau des lacs - Lors de l'utilisation du SET inversé, l'eau est aspirée à environ 60
cm au-dessus du sol, les filtres ne s'engorgent plus. Il est possible de raccorder plusieurs conduites
en même temps. Grâce au couvercle lisse, le SET peut être poussé vers l'avant avec le tuyau
d'aspiration
Transport de matériel de pompage - Les résidus d'eau/de boue de locaux souterrains peuvent
être aspirer dans le SET inversé. Il est également possible d'y vider le récipient d'aspiration et
transporter les excédents via une pompe raccordée (p. ex. modèle Chiemsee) ou via une conduite
d'aspiration (fonction prolongée)

BRANDSCHUTZ ETTISWIL AG | WILLISAUERSTRASSE 21 | CH-6218 ETTISWIL | T +41 41 980 18 18 | F +41 41 980 18 29 | INFO@BE-ETTISWIL.CH |
WWW.BE-ETTISWIL.CH



BRANDSCHUTZ ETTISWIL AG | WILLISAUERSTRASSE 21 | CH-6218 ETTISWIL | T +41 41 980 18 18 | F +41 41 980 18 29 | INFO@BE-ETTISWIL.CH |
WWW.BE-ETTISWIL.CH


	ENTRÉE DE PUITS "SET" TYPE A

