
PRÉ-SÉPARATEUR ULTRA

Description du produit: 

Pré-Séparateur ULTRA - Votre compagnon d’intervention
universel

Lorsque, lors d’interventions, des matériaux et des liquides
doivent être nettoyés et filtrés avant d’être évacués dans les
égouts ou dans les cours d’eau, le pré-séparateur ULTRA est
un équipement indispensable aux sapeurs-pompiers.

Monté devant le côté aspiration des aspirateurs incendie de
la série HYDRA, le pré-séparateur ULTRA de Rössle AG
permet de séparer tout ce qui doit être filtré lors
d'interventions en cas de crues, d'inondations, de ruptures
de conduites d'eau ou d'autres opérations. La séparation des
gros éléments se fait par le biais de la gravité - les particules
flottantes aspirées descendent dans le réservoir et restent au
fond. La séparation par le filtre en aluminium perforé et le
filtre éponge permet de retenir les grosses particules avant
qu'elles n'arrivent dans l'aspirateur des sapeurs-pompiers.
Les obstructions dans l'unité d'aspiration de l’appareil sont
ainsi efficacement réduites.

Le pré-séparateur ULTRA est également adapté à une
utilisation en cas de déversement d'huile. Par exemple, les
absorbants d'huile ou autres granulés épandus sont aspirés
et filtrés dans le pré-séparateur avant d'atteindre l'aspirateur
des sapeurs-pompiers. Le matériau contaminé dans le
réservoir peut ainsi être éliminé après l'intervention dans les
points de collecte correspondants.

Le pré-séparateur ULTRA peut être équipé en option d'un
châssis pneumatique, qui non seulement améliore
considérablement la mobilité, mais favorise également la
facilité de vidage et d'élimination des liquides et matériaux
accumulés après l'intervention.

Article no. Votre prix (sans TVA)

HYDRED127 980,00
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Description du produit: 

Données techniques

Capacité du réservoir: 90 litres
Matériau du réservoir: GFK
Matériau filtre éponge: PPI 10T/PUR-éther
Matériau et granulométrie du filtre: aluminium, Ø 22 mm
Poids: 12,5 kg
Tuyau de raccordement: 1 mètre, 2 raccords Storz C
Dimensions: 52 x 74 cm (Ø x H)

Vous pouvez compter sur le Pré-Sélecteur ULTRA !

Grand réservoir de 90 litres
Matériaux robustes et construction compacte
Usure de l’appareil minimisée
Tuyau de raccordement 1 m 
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